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3.5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DB HR
PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO
VIVIENDAS UNIFAMILIARES – OPCIÓN SIMPLIFICADA

DB-HR							
 “Protección contra el ruido”

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

|_|	La vivienda es una obra de nueva planta, por lo que es obligatoria la justificación del cumplimiento de la sección del documento básico.

|_|	El proyecto es una ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de una vivienda existente, tratándose de una rehabilitación integral, por lo que es de aplicación el documento básico.

|_|	El proyecto es una rehabilitación integral de una vivienda existente que se encuentra oficialmente protegida en la que el cumplimiento de las exigencias supone alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con se conservación, por lo que no es aplicable el documento básico.


Se aporta anexo a esta justificación la ficha justificativa del anexo L del DB-HR “Protección contra el ruido”





Anejo L Fichas justificativas L.1 Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico. Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico mediante la opción simplificada.
	Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3)

	Tipo
	         Características

	
	de proyecto
	exigidas

	

	m (kg/m2)=
		



	≥
		




	
	RA (dBA)=
		



	≥
		






	Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) – SÓLO EN VIVIENDAS ADOSADAS CON ESTRUCTURA COMÚN - 

	Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

	
Solución de elementos de separación verticales entre: VIVIENDAS ADOSADAS

	Elementos constructivos
	Tipo
	Características

	
	
	de proyecto
	exigidas 

	Elemento de separación vertical
	Elemento base
	
	m (kg/m2)=
		



	≥
		




	
	
	
	RA (dBA)=
		



	≥
		




	
	Trasdosado

	
	RA (dBA)=
		



	≥
		




	Elemento de separación vertical con puertas y/o ventanas
	Puerta

	
	RA (dBA)=
		



	≥
		30




	
	Muro

	
	RA (dBA)=
		



	≥
		50




	Condiciones de las fachadas de una hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior a las que acometen los elementos de separación verticales

	Fachada
	Tipo
	Características

	
	
	de proyecto
	exigidas 

	
	
	m (kg/m2)=
		



	≥
		




	
	
	RA (dBA)=
		



	≥
		























	Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) – SÓLO EN VIVIENDAS ADOSADAS CON ESTRUCTURA COMÚN -

	Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;
b) un recinto de una unidad de uso y una zona común;
c) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

	
Solución de elementos de separación horizontales entre: ESTRUCTURA HORIZONTAL COMPARTIDA POR VIVIENDAS ADOSADAS

	Elementos constructivos
	Tipo
	Características

	
	
	de proyecto
	exigidas 

	Elemento de separación horizontal
	Forjado
	
	m (kg/m2)=
		



	≥
		




	
	
	
	RA (dBA)=
		



	≥
		




	
	Suelo flotante
	
	RA (dBA)=
		



	≥
		




	
	
	
	Lw (dB)=
		



	≥
		




	
	Techo 
suspendido

	
	RA (dBA)=
		



	≥
		







	Medianerías. (apartado 3.1.2.4)

	Tipo
	Características

	
	de proyecto
	exigidas

	
	RA (dBA)=
		



	≥
		45








	Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

	
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA

	Elementos constructivos
	Tipo
	Área (1)
(m2)
	% Huecos
	Características

	
	
	
	
	de proyecto
	exigidas

	Parte ciega
	
		



	=Sc
	
	RA,tr(dBA)
	=
		



	≥
		




	Huecos
	
		



	=Sh
	
	RA,tr(dBA)
	=
		



	 ≥
		




	(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.




	Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

	
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA

	Elementos constructivos
	Tipo
	Área (1)
(m2)
	% Huecos
	Características

	
	
	
	
	de proyecto
	exigidas

	Parte ciega
	
		



	=Sc
	
	RA,tr(dBA)
	=
		



	≥
		




	Huecos
	
		



	=Sh
	
	RA,tr(dBA)
	=
		



	 ≥
		




	(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
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